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RUBRIG 3D gumijas formu uzstādīšanas instrukcija  
 
Uzstādīšana:  
Uzstādiet RUBRIG 3D gumijas formas – lodes, puslodes un kubus ievietojot tērauda stiprinājuma 
enkuru svaigi sagatavotā betona pēdā, kura atrodas virs stabilas, labi sablīvētas nesošās 
pamatnes. RUBRIG 3D gumijas formas var pielīmēt (izņemot lodes) uz RUBRIG gumijas flīžu vai 
cita gumijas seguma virsmas, izmantojot PU līmi STAUF R105 vai analogu.  

Lodes uzstādīšana:  

 
 
  
1- Tērauda enkurs  

2- Zemes līmenis  

3- Betons 

4- Augstākais betona pēdas punkts zem zemes līmeņa 

5- Lode  

 

 

 

 

 

 



 Puslodes uzstādīšana: 

 
1- Tērauda enkurs  

2- Zemes līmenis  

3- Betons 

4- Augstākais betona pēdas punkts zem zemes līmeņa 

5- Puslode  

 

Kuba uzstādīšana: 

 
1- Tērauda enkurs  

2- Zemes līmenis  

3- Betons 

4- Augstākais betona pēdas punkts zem zemes līmeņa 

5- Kubs  



Uzstādot RUBRIG 3D gumijas formas, jāievēro, lai ap 3D formu būtu vismaz 1,5m plata, brīva 
telpa no šķēršļiem un citiem elementiem, mērot no katras 3D formas malas uz visām pusēm. Ja 
RUBRIG 3D gumijas formas tiek uzstādītas grupās, tad brīva telpa jāparedz vismaz 1,5m attālumā 
uz visām pusēm no 3D elementu grupas ārējām formu malām.  
 
RUBRIG 3D formas jāuzstāda uz droša seguma, kas ir piemērots bērnu rotaļu laukumu zonām.  

Puslodes un lodes, kuru diametrs ir 500 un 700mm, jāuzstāda, izmantojot mehāniskos 

celšanas rīkus, t.i. statīvu ar vinču. 

 

Lai izvairītos no krāsu izbalēšanas saules staru ietekmes dēļ, atstājiet UV aizsargplēvi uz 3D 

formām līdz uzstādīšanas brīdim. 


